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Sequential Gas Injection System

Standardowa procedura konfiguracji i kalibracji systemu NEVO w 20 krokach:

No v s w

i

10.

11.

Upewnij sie, ze instalacja jest poprawnie zainstalowana pod wzgledem
mechanicznym i elektrycznym.

UWAGA! Dla silnikow bez podcisnienia, turbodotadowanych i zmieniajgcych typ
wtrysku (np. Mazda) zalecane jest podtgczanie przewodu obrotéw.

Upewnij sie, ze w zbiorniku znajduje sie gaz i odkrecony jest zawoér odcinajacy na
wielozaworze.

Uruchom silnik i pozostaw go na biegu jatowym.

Podtacz interfejs komunikacyjny i uruchom program na PC.

Usun ewentualne kody btedow.

Zweryfikuj odczyty podstawowych parametréw.

Zaczekaj na osiggniecie temperatury reduktora ok. 50°C (temperatura silnika ok.
90°C).

Nacisnij przycisk ,Strojenie automatyczne (F6)”.

Jesli sterownik byt uzywany w innym aucie lub konfiguracja jest nieznana nalezy
przywrdci¢ ustawienia fabryczne.

Dokonaj wyboru typu wtryskiwaczy gazowych oraz typu paliwa i nacisnij przycisk
Rozpocznij Autosetup.

UWAGA! Dla samochodoéw, w ktdrych rozciecia wtryskiwaczy benzynowych nie
udato wykonac sie pojedynczo nalezy zaznaczy¢ opcje ,Réwnoczesne przetgczanie
wszystkich cylindrow”. W przypadku zaznaczenia tej opcji automatycznie czas
przetaczania pojedynczego emulatora ustawi sie na 0 sekund.

Jesli podczas Autokalibracji nastepujg znaczne szarpania silnika nalezy sprawdzic¢
droznos¢ potgczen wtryskiwacz - kolektor i zgodnos¢ kolejnosci rozciecia
wtryskiwaczy benzynowych z kolejnoscia zastepujgcych je wtryskiwaczami
gazowymi. Dla tatwiejszej weryfikacji nalezy skorzystaé z zaktadki
Diagnostyka/Testy instalacji.

Po zakonczeniu strojenia automatycznego sterownik czeka na zakonczenie
weryfikacji ustawien podczas jazdy. Nalezy jecha¢ z duzym obcigzeniem
(podcisnienie>0,7bar) w zakresie obrotéw standardowo do 3000rpm.

12.

13.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Po dokonaniu strojenia automatycznego nalezy wykonac test drogowy aby
zakonczy¢ weryfikacje.

Nalezy przejs¢ na zaktadke Mapa. [Jesli na mapie znajdujg sie jakie$ punkty i nie ma
pewnosci, ze pochodzg z tego auta nalezy je usungac.]

. Rozpocznij od zbierania mapy na benzynie jezdzac na kazdym biegu do 3000

obrotdéw.

Po zebraniu kilkunastu punktdw na benzynie w catym zakresie obcigzen przetacz
auto na gaz.

Po zebraniu kilkunastu punktdw na gazie w catym zakresie obcigzen nacisnij
przycisk ,,Ustaw model”.

System zostanie automatycznie ustawiony.

Powtérz zbieranie mapy gazowej i ponownie uzyj przycisku ,,Ustaw model”.

W sterowniku mozliwe jest aktywowanie Adaptacji wg map. W tym celu nalezy
dtuzej pojezdzi¢ autem na benzynie w catym zakresie obrotéw, w celu zebrania
charakterystycznych punktéw pracy silnika dla réznych obrotéw.

Na zakoniczenie nalezy sprawdzié osiagi silnika dla duzych obcigzen. Nalezy
sprawdzic¢ obcigzenie wtryskiwaczy gazowych - parametr Obcigzenie (gaz) musi by¢
mniejszy niz 100%. Zblizanie sie obciagzenia (gaz) do 100% moze sugerowac
koniecznos¢ zwiekszenia dysz wtryskiwaczy gazowych.

Kalibracja zakonczona.

Sequential Gas Injection System

XME

| autogas systems



OBD

Schemat podtaczenia NEVO
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L Kalibracja systemu
N Evo KIME | autogas systems . Nowa Autokalibracja zapewniajaca catkowite zestrojenie systemu dzigki uwzglednieniu charakterystyk
wtryskiwaczy gazowych oraz inteligentnej interpretacji informacji na biegu jatowym.

Sequential Gas Injection System . Automatyczna Adaptacja wg map w catym zakresie obrotéw z funkcjg douczania na benzynie.
3 Dodatkowy model dla biegu jatowego.
Nowa rodzina systemu sekwencyjnego wtrysku gazu NEVO . Funkcja "Ustaw model" automatycznie kalibrujaca system.
stworzony na podstawie wieloletnich doswiadczer firmy KME . Dodawanie benzyny przy pracy na gazie - zabezpieczenie silnika przed pracg na ubogich mieszankach.
. Strategie dla trybu cut-off.
| . Petna gama strategii z automatycznym powrotem na gaz.
fa etyPiZssttye::n:E\iI;diaczenie. . Sekwencyjny powr6t na benzyne.
. Intuicyjny interfejs uzytkownika oraz tatwa konfiguracja i kalibracja systemu. Korekty
. Mata, estetyczna, hermetyczna obudowa. . Korekta na przyspieszanie.
. Duze mozliwosci systemu pozwalajgce na jego ustawienie w zaawansowanych autach i na rozwigzanie . Korekta przy zmianie typu ukladu wtryskowego.
trudnych problemoéw bez koniecznosci zmian na inng wersje systemu. .. . . . L
. Catkowicie nowe mechanizmy zarzadzania dawka gazu. . Tréjwymiarowa IYI.apa kor.ekt (RPM/Tb/Tg) pozwalajgca na bardzo precyzyjne ustawienie auta.
. Sercem systemu jest nowy dwurdzeniowy mikrokontroler dla branzy motoryzacyjnej. * Korekta na banki i wtryskiwacze.
3 Aktualizacja oprogramowania sterownika z PC. L. )
. Nowy panel kierowcy z wbudowanym buzzerem i funkcjg automatycznego dostosowywania jasnosci Inne wazniejsze funkcje systemu NEVO:
Swiecenia diod w zaleznosci od natezenia $wiatta, wyswietlania kodéw btedéw oraz czasu do przetgczania * Testowanie wtryskiwaczy gazowych.
(i innymi uzytecznymi funkcjami). . Mozliwosé awaryjnego rozruchu silnika na gazie.
. Tryb automatycznego strojenia systemu (Autosetup). . Mozliwos¢ odczytu czasu pracy sterownika na benzynie i na gazie.
. Spetnia normy emisji EUROS i zachowuje parametry trakcyjne podczas jazdly. 3 Odczyt maksymalnej i biezacej temperatury wewnetrznej sterownika oraz ilosci resetéw sterownika.
. Mozliwosé bezprzewodowego podtaczenia z PC. ¢ Automatyczne faczenie ze sterownikiem.
. Wspotpracuje z szerokg gama reduktorow i wtryskiwaczy firm polskich i zagranicznych. ¢ Blokowanie urzadzenia hastem warsztatowym.
. Mozliwosé wyboru trybu Autozapisu zmienianych opcji.

. Woybieralny zakres zbierania punktéw map (standardowo 1500-3000rpm).
. Woybieralna doktadnos$¢ mapy.

. Rejestrowanie daty pierwszej modyfikacji sterownika.

. Monitorowanie zmian dokonywanych w sterowniku (zapamietywanie daty i unikalnego kodu komputera).
. Zarzadzanie przegladami.

. Opcja ,Minimalny czas wtrysku gazu”.

. Mozliwosé wyboru czujnika temperatury reduktora.
NEVO . Ustawialne opdznienie przetgczania.

. Rozgrzewanie wtryskiwaczy gazowych.

| cylindrow o . Sterowanie gazowe potsekwencyjne.
3 v v _aai : Naktadanie paliw benzyna-gaz.

| 7 7 '

Zaawansowany system samodiagnozy dajacy tatwosc¢ serwisowania i rozwigzywania problemoéw.
| Wyjsci

|

| Zntegrowane OBD

. Obstuga aut typu TURBO, HEMI, Valvetronic, z wtryskiwaczami sterowanymi plusem.

KME Sp. z o.o.
ul. Sw. Teresy od Dzieciatka Jezus 103a
91-222 t6dz

o
tel +48 (42) 611 00 26
fax +48 (42) 611 82 52
email: kme@kme.eu

Sequential Gas Injection System

| Wspolpraca z Adapterem
| oBD v2

KmE ' autogas systems
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Schemat podtaczenia NEVO
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